Rosace Multidot 40211.20.1/DIM  Fiche de produit M—

Rosace Multidot

20 W - dimmable - 2 caténaires de 12 boules ou 1 caténaire de 16 k

couleurs disponibles

230V

Type d'appareil Plafond

Utilisation Intérieur m

La rosace de plafond est cablée avec un driver électronique de 20 W et peut piloter 1a 2 caténaires.

Les combinaisons possibles sont les suivantes :

2 caténaires de 8 spheres

2 caténaires de 12 sphéres

1 caténaire de 8 spheéres + 1 caténaire de 12 sphéres
1 caténaire de 8 sphéres + 1 caténaire de 16 spheéres
1 caténaire de 16 sphéres

Elle est disponible en version dimmable ou non dimmable.
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M  Rosace Multidot 40211.20.1/DIM

Fiche Technique

Famille

Type
Utilisation

Dimensions

Hauteur
Diameétre
Poids

Matériaux

Structure

Voltage

Adaptateur
d'alimentation

Montage de
['alimentation

Alimentation électrique

Dimming

Certifications

€ D I

Code de couleur

40211.20.1/DIM/NE

Noir

Rosace Multidot
Plafond

Intérieur

3cm
16 cm
0.4 Kg

aluminium

230V

Compris

Intérieur
Ballast électronique graduable
Push
Dali2
Pot. 10Ka
O-10vV
1-10V
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