R23 2904/J Fiche de produit m

R23

9W -@35cm -longueur 8 cm

Studio Tecnico ML

couleurs disponibles

9 W 900 Im

Type d'appareil Spots

Utilisation Intérieur & e | lumiere directe Q/ lumiere réglable

Projecteur a orientation directe avec adaptateur pour rail électrifié 48V. Un systéme de lentilles bifocales réglables permet de
contréler I'angle du faisceau de I'étroit au large tout en maintenant une efficacité lumineuse élevée. Structure en aluminium peint.
Source lumineuse LED.
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Fiche Technique

Famille

Type
Utilisation

Dimensions

Lunghezza

Diametre
Poids

Matériaux

Certifications

€ © [rd

Code de couleur

2904/J/8l

Blanc

R23
Spots
Intérieur

8 cm
3,5 cm
0.5 Kg

2904/J/NE

Noir

Watt
Lumen
CRI
Durée

CCT
Classe
d'énergie

A
/|,\

1 @

oW
900 Im
>90
50000 h
3000 K

&
_::. /'%
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Accessoires

/ NN/

522

Alimentation 48 V pour barres ¢électrifiees

521
Barres électrifiées

592J
Barres électrifiées

519
Barres électrifiées

524
Joint

544
Joint

520
Barres électrifiées

591J
Barres électrifiées

593J
Barres électrifiées

526
Cable de suspension pour barres
électrifiees

525
Joint

523
Téte de fermeture
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