Lent 21001/DIM/DK  Fiche de prodit M

Lent

Lent avec darklight

Yonoh Studio Creative

couleurs disponibles

230V 16.9 W 2408 Im

Type d'appareil Suspension

A ° lumiere directe ° lumiere diffuse

Utilisation Intérieur

Lampe suspension offrant un confort acoustique a travers un réflecteur en aluminium revétu d’un matériau spécial phonoabsorbant
et en tissu, capable d’absorber les ondes acoustiques, en ralentissant le temps de réverbération. Le spot central avec source de
lumiere a LED intégrée et diffuseur en méthacrylate avec écran en nid d'abeille pour lumiére noire (UGR <19). Driver électronique
dimmable Push/Dali inséré a l'intérieur du rosace de fixation au plafond.

Prix
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MAL  Lent 21001/DIM/DK

Fiche Technique

Famille

Type
Utilisation

Dimensions

Hauteur
Diameétre
Poids

Matériaux

Riflettore

Rosace

Voltage

Adaptateur
d'alimentation

Montage de
['alimentation

Alimentation électrique

Dimming

Certifications

€ D I

Lent
Suspension

Intérieur

9 cm
110 cm
6.7 Kg

tissu

aluminium

230V

Compris

Extérieur
Ballast électronique

Push
Dali2

N

/7

Elementi

Watt 169 W
Lumen 2408 Im
CRI >80
Duree 50000 h
CCT 3000 K
Classe

d'énergie E
EcolLabel
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M.  Lent 21001/DIM/DK Fiche Technique

Courbes photométriques
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Frequenza [Hz]
5000 1,79

Code de couleur

21001/DIM/DK/VE 21001/DIM/DK/GI 21001/DIM/DK/GR
Vert Jaune Gris
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M.  Lent 21001/DIM/DK Galerie

Galerie
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