Spot - Loop 40088  Fiche de produit M

Spot - Loop

Projecteur unique pour Loop

Emiliana Martinelli

couleurs disponibles

Type d'appareil Spots 10 W 1200 Im

° lumiere directe

Utilisation Intérieur 4

A ce jour, le systeme a été complété par une série de spots, dans la version a un seul spot ou jusqu'a trois, a positionner au moyen
d'un support avec bouton.

Spot unique pour Loop.
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MA  Spot - Loop 40088

Fiche Technique

Famille

Type
Utilisation

Dimensions

Hauteur
Larghezza

Profondita

Poids

Matériaux

Structure

Non dimmable

Certifications

€ © [

Spot - Loop
Spots
Intérieur

18 cm
6cm

13 cm
0.5 Kg

aluminium

Courbes photométriques

40088/Bl LOOP

10W 3000K LED

h (m)

%]

44
h1 0.2/0.2 2845
h2 0/5/0/5 71
h3 0.7/0.7, 316
h4 0.9/0.9 178
\u5 1.2/1.2 114/

Imax 10191 cd/kim

o13°

==

Watt 10W
Lumen 1200 Im
CRI >90
Duree 50000 h
CCT 3000 K
Classe

d'énergie

Ecolabel

SN '
:I,\ ,I,\
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M Spot - Loop 40088 Fiche Technique

Code de couleur

40088/BI 40088/NE 40088/AU 40088/CU
Blanc Noir Or Perlé Cuivre
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M Spot - Loop 40088 Accessoires

Accessoires

40096 40128

Driver 75 W - 230/24V Anneau anti-éblouissement
M. M.
ACCESSORIES ACCESSORIES

40097

Rosace 2x75 W - 230/24V
M.

ACCESSORIES
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