Luna 2862/M/DIM/L/T  scheda Prodotto M

Luna

@80 cm

Emiliana Martinelli

colori

230V 79 W 9100 Im

Tipologia Soffitto
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Apparecchio da soffitto a luce diffusa. Struttura in alluminio verniciato. Diffusore in metacrilato opal bianco. Anello superiore in
metacrilato frasparente satinato o in alluminio. Sorgente di luce a LED integrato. Completa di alimentatori elettronici dimmerabili
Push/Dali.

A richiesta con emergenza
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M.  Luna 2862/M/DIM/LAN Dati Tecnici

Famiglia Luna
Tipologia Soffitto
Utilizzo Interno
Dimensioni

Altezza 12 cm
Diametro 80 cm
Lunghezza cavo Ocm

alimentazione

Peso 9 Kg
Materiali
Struttura alluminio Diffusore metacrilato
Base alluminio
Tensione 230V Watt 79 W
Alimentatore Incluso Lumen 9100 Im
. . CRI >80
Montaggio alimentatore
Interno CCT 3000 K
Alimentazione Alimentatore elettronico grtzsrz(zﬂca E
Dimmerazione Push
Dali2
Pot. 10Ka
0O-10V
1-10V
Certificazioni EcolLabel

€ D I

B\
N\
1 @

o

Martinelli Luce - Via Teresa Bandettini - 55100 Lucca - ltaly Luna 2862/M/D|M/Lf| 2/4



M.  Luna 2862/M/DIM/LAN Dati Tecnici

Curve fotometriche

2862/M/DIM/L/1/BI/BI LUNA 79W 3000K LED
150° 180° 150° h (m) o] Em (lux)
280
- 210 h1 3.8/3.8 281
140
70 h2 7.5/7.5 70
90°
h3 11.3/11.3 31
60° h4 15.0/15.0 18
\n5 18.8/18.8 11
30° 0° 30°
Imax 289 cd/kim o 124° B 124°

Codice varianti colore

2862/M/DIM/L/1/BI/AR 2862/M/DIM/L//BI/BI

Bianco/arancio Bianco/bianco
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