Maggiolone 2096/DIM Fiche de produit m

Maggiolone

@ 60 cm - 3000K

Emiliana Martinelli

couleurs disponibles

230V 26 W 3200 Im

Type d'appareil Suspension

A ° lumiere diffuse

Utilisation Intérieur

Lampe suspension a lumiére diffuse. Structure en aluminium peint. Diffuseur en méthacrylate frost blanc. Source de lumiére a LED
intégrée. Alimentateur électronique intégré dimmable Push / Dali dans le rosace de fixation au plafond. Deux dimensions.
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MA Maggiolone 2096/DIM

Fiche Technique

Famille

Type
Utilisation

Dimensions

Hauteur

Diameétre
Longueur du céble
d'alimentation
Poids

Matériaux

Structure
Rosace

Voltage

Adaptateur
d'alimentation

Montage de
['alimentation

Alimentation électrique

Dimming

Certifications

€ D I

Maggiolone
Suspension

Intérieur

12 cm
60 cm
400 cm

3.9 Kg

aluminium

aluminium

230V

Compris

Extérieur
Ballast électronique

Push
Dali2

Courbes photométriques

2096/DIM/BI MAGGIOLONE

28W 3000K LED

150° 180° 150° h (m) %] Em (lux)
h1 3.5/3.5 163
h2 7.0/7.0 41
h3 10.5/10.5 18
lhda 14.1/14.1 10
\u5 17.6/17.6 Z

30° 0° 30°

Imax 301 cd/kim a121° p121°

Diffuseur méthacrylate
Watt 26 W

Lumen 3200 Im

CRI >80

Duree 50000 h

CCT 3000 K

Classe

d'énergie D

Ecolabel

L@
(& 2 @)
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MA Maggiolone 2096/DIM Fiche Technique

Code de couleur

Y S — ,f‘ S — hw.

2096/DIM/BI 2096/DIM/NE 2096/DIM/GI 2096/DIM/BZ
Blanc Noir Jaune Bronze
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MA Maggiolone 2096/DIM Galerie

Galerie
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