Maggiolone 2096/DIM/2700  scheda Prodotto M

Maggiolone

@ 60 cm - 2700K

Emiliana Martinelli

colori

230V 26 W 3200 Im

Tipologia Sospensione

.- A luce diffusa
Utilizzo Interno e dm

Lampada a sospensione a luce diffusa, struftura in alluminio verniciato. Diffusore in metacrilato frost bianco. Sorgente di luce a LED
integrato. Alimentatore elettronico dimmerabile Push/Dali all'interno del rosone a soffitto. Disponibile in due dimensioni.
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M Maggiolone 2096/DIM/2700 Dati Tecnici
Famiglia Maggiolone
Tipologia Sospensione
Utilizzo Interno
Dimensioni
Altezza 12 cm
Diametro 60 cm
Lunghezza cavo 400 cm
alimentazione
Peso 3.9 Kg
Materiali
Struttura alluminio Diffusore metacrilato
Rosone alluminio
Tensione 230V Watt 26 W
Alimentatore Incluso Lumen 3200 Im
. . CRI >80
Montaggio alimentatore
Esterno CCT 2700 K
. . . . Cl
Alimentazione Alimentatore elettronico en?eSrZiTica
Dimmerazione Push
Dali2
Certificazioni EcolLabel
o) 2 =)
Curve fotometriche
2096/DIM/BI MAGGIOLONE 28W 3000K LED
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Imax 301 cd/kim

a121° p121°

Martinelli Luce - Via Teresa Bandettini - 55100 Lucca - Italy

Maggiolone 2096/DIM/2700

2/4



M Maggiolone 2096/DIM/2700 Dati Tecnici

Codice varianti colore

Vg S— A e K

2096/DIM/2700/BlI 2096/DIM/2700/NE 2096/DIM/2700/GlI 2096/DIM/2700/BZ
Bianco Nero Giallo Bronzo
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M Maggiolone 2096/DIM/2700 Gallery

Gallery
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