Rosone Multidot 402“.20.1/D|M Scheda Prodotto m

Rosone Multidot

20 W - dimmerabile - 2 catenarie da 12 sfere o 1 catenaria da 16 sfe

colori

230V

Tipologia Soffitto

Utilizzo Interno m

Il rosone a soffitto € cablato con alimentatore elettronico da 20 W e pud pilotare da 1a 2 catenarie.

Le combinazioni possibili sono:

2 catenarie da 8 sfere

2 catenarie da 12 sfere

1 catenaria da 8 sfere + 1 catenaria da 12 sfere
1 catenaria da 8 sfere + 1 catenaria da 16 sfere
1 catenaria da 16 sfere

E disponibile nella versione dimmerabile o non dimmerabile.
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MAL  Rosone Multidot 40211.20.1/DIM Dati Tecnici

Famiglia Rosone Multidot
Tipologia Soffitto -
Utilizzo Interno
Dimensioni
Altezza 3cm
Diametro 16 cm
Peso 0.4 Kg
Materiali
Struttura alluminio
Tensione 230V
Alimentatore Incluso
Montaggio alimentatore
Interno

Alimentazione Alimentatore elettronico
Dimmerazione Push

Dali2

Pot. TOKa

0-10V

1-10V
Certificazioni Ecolabel

q-1=
.

%/

Codice varianti colore

40211.20.1/DIM/NE 40211.20.1/DIM/BI
Nero Bianco
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