Maggiolone 2891/DIM Scheda Prodotto m

Maggiolone

3000K

Emiliana Martinelli

colori

230V 26 W 3200 Im

Tipologia Soffitto

- | diffi
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Utilizzo Interno | e e

Una lampada a luce diffusa per sorgente di luce a LED. Struttura in alluminio verniciato. Diffusore in metacrilato frost bianco.
Alimentatore elettronico dimmerabile integrato nel corpo lampada. Disponibile anche nella versione a sospensione, in due
dimensioni.
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MA  Maggiolone 2891/DIM Dati Tecnici
Famiglia Maggiolone
Tipologia Soffitto
Utilizzo Interno
Dimensioni
Altezza 14,7 cm
Diametro 60 cm
Peso 3.8 Kg
Materiali
Struttura alluminio Diffusore metacrilato
Tensione 230V Watt 26 W
Alimentatore Incluso Lumen 3200 Im
. . CRI >80

Montaggio alimentatore

Interno Durata 50000 h
Alimentazione Alimentatore elettronico ccT 3000 K

Classe

Dimmerazione

Certificazioni

€ D I

Curve fotometriche

2096/DIM/BI MAGGIOLONE
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Imax 301 cd/kim
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MA Maggiolone 2891/DIM Dati Tecnici

Codice varianti colore

2891/DIM/BI 2891/DIM/NE 2891/DIM/GI 2891/DIM/BZ
Bianco Nero Giallo Bronzo
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