Calabrone 2097  scheda Prodotto M.

Calabrone

Emiliana Martinelli

colori

24V 20 W 1834 Im

Tipologia Sospensione

A ° luce diffusa

Utilizzo Interno

Lampada a sospensione orientabile a luce diffusa. Struttura in tubolare in alluminio verniciato. Diffusore in metacrilato opal bianco.
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MW\ Calabrone 2097 Dati Tecnici

Famiglia
Tipologia
Utilizzo

Dimensioni
Lunghezza

Diametro

Lunghezza cavo
alimentazione

Peso

Materiali

Struttura
Rosone

Tensione

Alimentatore

Montaggio alimentatore

Alimentazione

Non dimmerabile

Certificazioni

€ D [

Curve fotometriche

Calabrone o —
Sospensione
Inferno
163 cm
4,5 cm
400 cm
(o]

2.5 Kg
alluminio Diffusore policarbonato
alluminio
24V Watt 20 W
Incluso Lumen 1834 Im

CRI >80
Interno CCT 3000 K
Alimentatore eletfronico gri?;inca

Ecolabel

2097/NE CALABRONE 20W 3000K LED TUBE G5 T5
150° 180° 150° h (m) %] Em (lux)
s B’ ™
320
150° 240 h1 2.6/2.7 143
160
8 h2 5.3/5.4 36
90°
h3 7.9/8.0 16
60° h4 10.5/10.7 9
\u3 13.1/13.4 6/
30° 0° 30°
Imax 360 cd/kim o 105° p107°
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Codice varianti colore

2097/NE

Nero
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MW\ Calabrone 2097 Gallery

Gallery

Martinelli Luce - Via Teresa Bandettini - 55100 Lucca - ltaly Calabrone 2097 4/5



MAL Calabrone 2097 Accessori

Accessori

30869
Giunto di connessione
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