Rosone Lunaop/Lunaop Slim 40010 Scheda Prodotto m

Rosone

Lunaop/Lunaop
Slim

2x150 W - non dimmerabile

colori

230V

Tipologia Soffitto

Utilizzo Interno m

Rosone in alluminio, disponibile in vari colori, comprensivo di driver (2 x 150W max).
Driver non dimmerabile.
| cavi in dotazione sostengono e forniscono tensione al corpo illuminante.

Un driver da 150W puo pilotare 1delle seguenti combinazioni:
3 x 40001

1x 40001 + 1x 40002

2 x 40002

1x 40003
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MA  Rosone Lunaop/Lunaop Slim 40010 Dati Tecnici

Famiglia Rosone Lunaop/Lunaop Slim
Tipologia Soffitto &
Utilizzo Interno
Dimensioni
Altezza 6,15 cm
Diametro 46 cm / \
Peso 2.65 Kg e ®
\\—y
Materiali
Struttura alluminio
Tensione 230V
Alimentatore Incluso
Montaggio alimentatore
Interno
Alimentazione Alimentatore elettronico
Non dimmerabile
Certificazioni Ecolabel
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MAL  Rosone Lunaop/Lunaop Slim 40010

Dati Tecnici

Codice varianti colore

40010/8BI

Bianco

40010/0V

Ofttone Vintage

40010/AU

Oro Perlato

Bronzo Materico
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MA  Rosone Lunaop/Lunaop Slim 40010 Accessori

Accessori

402041
Dispositivo WiFi per la dimmerazione

ACCESSORIES
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