Cip 1449/32/DIM  Fiche de proci M.

Ci
Faisceau moyen - dimmable

Emiliana Martinelli

couleurs disponibles

48V 8.6 W 1080 Im

Type d'appareil Spots

p 2 e | lumiere directe

Utilisation Intérieur

Série de spots orientables avec LED intégrée avec différents faisceaux lumineux, avec adaptateur de rail électrifié 48V.
Structure en aluminium peinte. A suspendu, a fixer au plafond ou encastré.
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MA  Cip 1449/32/DIM

Fiche Technique

Famille

Type
Utilisation

Dimensions

Hauteur

Profondita
Diamétre
Poids

Matériaux

Structure

Voltage

Dimming

Certifications

€ © [

Code de couleur

Cip
Spots
Intérieur

9,5 cm
13 cm

5,5cm
0.4 Kg

aluminium

48V

Push
Bluetooth

1449/32/DIM/BI

Blanc

|

Diffuseur

Watt 8.6 W
Lumen 1080 Im
CRI >90
Durée 50000 h
CCT 3000 K
Classe

d'énergie E
Ecolabel

©

@) 2@

polycarbonate
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MA  Cip 1449/32/DIM Accessoires

Accessoires

521
Barres électrifiées

520
Barres électrifiées

592J
Barres électrifiées

526J
Cable de suspension pour barres
électrifiees

* NI NN

525
Joint

524
Joint

/v c NN

519
Barres électrifiées

591J
Barres électrifiées

593J
Barres électrifiées

500X
Appareil Bluetooth

544
Joint

523
Téte de fermeture
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