Brick 1396/S/L/1/Q1  Fiche de produt M.

Brick

Faisceau moyen

Emiliana Martinelli

couleurs disponibles

Type d'appareil Spots A mur 230V 25 W 7500 Im

e L. lumiere directe
Utilisation Intérieur L4l ¢

Applique pivotante pour lumiére directe/orientable, structure en aluminium peint. Source de lumiére LED intégrée. Complet avec
alimentateur électronique a l'intérieur du corps de la lampe.
Disponible avec deux faisceaux lumineux différents : medium et wide.
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MAL  Brick 1396/S/L/1/Q1

Fiche Technique

Famille

Type
Utilisation

Dimensions

Hauteur
Larghezza
Profondita

Longueur du cable
d'alimentation

Poids

Matériaux

Structure

Voltage
Adaptateur
d'alimentation

Montage de
['alimentation

Alimentation électrique

Non dimmable

Certifications

€ D [

Brick
Spots A mur
Intérieur

30 cm
15 cm
Tem

Ocm

1.3 Kg

aluminium

230V

Compris

Intérieur

Ballast électronique

Courbes photométriques

1396/SL/L/1/Q1/BI BRICK 28W 3000K LED

150° 180° 150° h(m) %] Em (lux)
h1 0/5/0)5 5203
h2 1.1/1.1 1323
h3 1.6/1.6 588
h4 2.1/2.1 331
\u5 26/2.7 212)

30° 0°

30°

Imax 2475 cd/kim

p30°

Base aluminium
Watt 25 W

Lumen 7500 Im

CRI >00

Durée 50000 h

CCT 3000 K

Classe

d'énergie D

Ecolabel

e
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M Brick 1396/S/L/1/Q1 Fiche Technique

Code de couleur

1396/S/L/1/Q1/BI

Blanc
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MAL  Brick 1396/S/L/1/Q1 Galerie

Galerie
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